5700A

Muitifunktionskalibrator fiir alle DMM

Hochste Genauigkeit bei einfacher Bedienung

Artifact Kalibrierung

Hohe Kompatibilitat

Breite Abdeckung der
Kalibrieranforderungen

Der Fluke 5700A Kalibrator wurde entwickelt
um das breite Spekirum des Arbeitsaufkom-
mens eines Kalibrierlabors wie z.B. die Vielzahl
der Digitalmultimeter, abzudecken.

Er gibt Gleichspannung bis 1100V, Wechsel-
spannung von 220uV bis 1100V bei einem Fre-
quenzbereich von 10Hz bis 1,2 MHz und Gleich-
bzw. Wechselstrom bis 2,2A bei Frequenzen fiir
Wechselstrom von 10Hz bis 10 kHz. Festwider-
stdnde von 1Q bis 100MQ in dekadischer Stu-
fung von x1 und x1,9 sowie ein KurzschluB
decken den Widerstandsbereich ab.

Die Option 03 (Breitbandausgang) liefert ein
stabiles rauscharmes Signal von 10Hz bis
30MHz und deckt damit auch die Kalibrierung
von Breitbandvoltmetern ab. Das Ausgangssi-
gnal kann wahlweise in V oder dBm bezogen auf
50Q ausgegeben werden.

Mit dem Verstarker 5725A 4Bt sich der Funk-
tionsbereich des 5700A nioch weiter ausbauen.
Die Strombereiche werden auf 11 A erweitert und
ermoéglichen damit die Kalibrierung von Muiti-
metern mit 10A MeBbereichen. Zusatzlich wird,
far die Kalibrierung von Préazisionsvoltmetern,

das Spannungs/Frequenz - Produkt auf 1100V/ .

30kHz bzw. 750V/100kHz erhéht.

Das Konzept des 5700A erlaubt, die Kalibrie-
rung vor Ort auch auBerhaib eines Kalibrier-
labors, um die Ausfallzeiten von Priiflingen zu
reduzieren.

Giinstiges Kosten-Nutzenverhiltnis

Bei der Anschaffung eines hochgenauen Kali-
brators kommt es nicht allein auf den Kaufpreis
an. Aspekte wie Einsatzmdglichkeit, Wartung,
Reparatur und Schulung kdnnen die insgesamt
entstehenden Kosten auf eine Mehrfaches der
urspriinglichen Investition erhéhen. Der 5700A
bietet daher ein ginstiges Kosten-Nutzenver-
héltnis. Er bietet beste Leistung bei einfacher
Bedienung. Die einzigartige interne Metrologie
reduziert die Anforderung auf externe Unterstiit-
zung auf ein Minimum und stirkt das Vertrauen

in die Funktionstlichtigkeit des 5700A. Robuste,
modulare Bauweise erhéhen die Zuverlassigkeit
und reduzieren den Reparaturaufwand im St6-
rungsfall auf ein Minimum.

Artifact Kalibrierung

Nur drei externe Normale, ein 10V Gleichspan-
nungsnormal ein 1Q - und ein 10kQ - Normal-
widerstand sind erforderlich um den 5700A in
allen Funktionen und Bereichen zu kalibrieren.
Ein im Klartext ausgegebenes Menu fihrt den
Bediener durch die Artifact Kalibrierung. Diese
dauert etwa 1 Stunde. Fluke empfiehlt den Kali-
brator alle 2 Jahre komplett zu vermessen bzw.
eine Kalibrierung entsprechend der jeweils guilti-
gen Regeln durchzuflihren.

Der 5700A braucht nicht in einem Kalibrier-
labor kalibriert zu werden. Bezogen auf seinen
Temperaturbereich kann er bei einer beliebigen
Temperatur zwischen 15 und 35°C kalibriert wer-
den.

Innerhalb von +5 K bezogen auf die Kalibrier-
temperatur ist das Einhalten der Spezfikationen
voll gewahrleistet.

Sicherheit und Vertrauen

Zwischenden Artifact-Kalibrierungen kann der
5700A gegen seine internen Normale voll (ber-
prift werden. Ohne die Artifact-Kalibrierung zu
beeinflussen kontrolliert eine automatische
Prifroutine alle Bereiche und Funktionen. Bei
einer Uberschreitung der Spezifikationen wird
eine Warnmeidung ausgegeben. Alle Priifergeb-
nisse kénnen Uber die RS 232 Schnittstelle aus-
gedruckt bzw. Uber die IEEE-488 Schnittstelle
abgefragt werden. Die Auswertung dieser Daten
ermdglichen Aussagen Uber das Langzeitver-
halten des 5700A.

GréBte Leistung bei einfacher
Bedienung

Bisher erforderte die Kalibrierung von Prizi-
sions-Digitalmultimetern eine Vielzahl kom-
plexer, manuell bedienbarer Gerdate und
Normale.

5725A
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Der 5700A enthalt alle diese Geréte und Nor-
male und reduziert damit den Kalibriervorgang
von DMM erheblich. Die Eingabe der Werte
erfolgt iber die numerische Tastatur und werden
direkt angezeigt und ausgegeben. Jede Eingabe
wird mit ENTER abgeschlossen. Zur Uberpri-
fung der Genauigkeit eines Prifling kann der
angezeigte Wert mit dem Abgleichknopf nach-
gestelit werden. Der Fehler des Priflings kann
dannin ppmoder % direkt abgelesen werden. Mit
den Pfeiltasten kann der nachzustellende Wert
vorgewdhit werden. Mit den Tasten OFFSET und
SCALE konnen Nullpunktfehler kompensiert
und Skalierfehier angezeigt werden. Die Tasten
X10 und +10 vereinfachen das Kalibrieren in
Dekadenschritten, wobei der Ausgangspunkt
auf Tastendruck mit 10 multipliziert bzw. dividiert
wird.

Zum Schutz vor Fehibedienungen kénnen
Spannungs- und Stromgrenzwerte vorprogram-
miert werden. Aus Sicherheitsgriinden schaltet
der 5700A beim ersten Uberschreiten der Aus-
gangsspannung von >22V die Ausgangsklem-
men spannungsfrei (Standby).

Kompatibilitat

Der 5700A ist voll kompatibel zu den bisheri-
gen Fluke Kalibratoren und Verstérkern. Uber
Schnittstellen sind die Verstarker Fluke 5205A
oder 5215A sowie der Transkonduktanz-Verstéar-
ker 5220A direkt anschiieBbar. In automatisier-
ten Kalibriersystemen kann der 5700A auf die
Emulierung des 5100B umgeschaltet werden, so
daB nur noch geringfligige Veranderungen der
fur 5100 geschriebenen Programme erforderlich
ist.

Zuverlassigkeit

Ein weiterer wichtiger Faktor des Kosten-Nut-
zenverhdlinis ist die Zuverléssigkeit eines Pro-
dukts. Statistische Kontrollverfahren sichern ein
gleichbleibendes hohes Qualitdtsniveau des
5700A vom Bauteiltest bis zur Endmontage.
Jedes einzelne Gerat wird einem speziellen bis
2g starken Riitteltest unterzogen. Das stabile
Chassis minimiert das Risiko eines etwaigen
Transportschadens. DIN-Stecker gewahrleisten
solide Steckverbindungen. Interne Diagnose-
Programme ermdglichen eine Fehlerdiagnose
bis auf Modul- bzw. Bauteilebene, so daB bei
etwaigen Storféilen nur ein Modul ausgetauscht
werden muf3.

Gleichspannung

Toleranz: + 5K von der Kalibriertemperatur
Bereich Auflésung 24std. | 90Tage | 180Tage |  1Jahr
= (in ppm + uV)
220mVv 10nVv 6,5+0,75 7+0,75 8+0,75 9+08
22V 100 nVv 35+12 6+12 7+12 8+1.2
nv 1uv 35+3 5+4 7+4 8+4
22V 1uv 3,5+6 5+8 7+8 8+8
220V 10 pv 5+100 6+100 8+100 9+100
1100V 100 pV 7 +600 8 +600 10+600 11 +600
Widerstand
Toleranz
Nennwert + 5K von der Kalibriertemperatur
24 Std. 90 Tage | 180 Tage 1 Jahr
Q + ppm
0 50 uQ 50 pQ 50 pQ 50 pR
1 85 95 100 110
1,9 85 95 100 110
10 26 28 30 33
19 24 26 28 31
100 15 17 18 20
190 15 17 18 20
1k 1 12 13 15
1,9k 11 12 13 15
10k 9 1 12 14
19k 9 11 12 14
100k 1 13 14 16
190k 1 13 14 16
1M 16 18 20 23
1,9M 17 19 21 24
i0M 33 37 40 46
19M - 43 47 50 55
100 M 110 120 125 130

Spezifikationen

Welche Kalibrierungen mit dem 5700A durch-
gefihrt werden kdnnen, ersieht man leicht aus
den Absolutspezifikationen.

Widerstand

Siebzehn passive Widerstandswerte in x1,0 und
x1,9 Schritten sowie ein KurzschluB ermdglichen
eine Widerstandskalibrierung ohne Anderung
des MeBaufbaus. Die richtigen, bei der Kalibrie-

rung des 5700A festgestellten, Widerstands-
werte werden angezeigt und als Referenz fiir die §
Fehlerrechnung verwendet.

Fur die Kalibrierung hochwertiger MeBgeréte
ist ein Vierleiter AnschiuB vorgesehen. Zur Kali-
brierung von MeBgeraten, die nicht Uber Vier-
leitermessung verflgen, steht eine aktive
Zweileiterkompensation flir Widerstandswerte
bis 19k zur Verfugung. Diese Funktion schlieBt
MeBfehier auf Grund von Leistungswiderstén-
den weitgehend aus.
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Wechselspannung

Voltage
100V

27

2y

40 Hz

Voit-Hertz Capatsity

5700A
57254

52054 or
5215A

il

22x 10" v-Hz

5700A-03

10 Hz

T
50 Hz

T
1Kz

Frequency

T
100 kHz

i
1 MHz 30 MHz

Toleranz: + 5K von der Kalibriertemperatur
. N Frequenz
Bereich | Auflésung 24std. | 90Tage | 180 Tage 1 Jahr
Hz + (ppm-Ausgang + pV)
10-20 500+5 550+5 600+5 600+5
20-40 200+5 220+5 230+5 240+5
40-20k 100+5 110+5 120+5 120+5
29mV 20k-50k 340+5 370+5 390+5 410+5
’ 50 k-100k 800+8 900+8 950+8 950+8
100 k~300 k M %+15 12%+15 13%+15 13%+15
300k~500k 15%+30 17 % + 30 A7 % +30 18%+30
500k-1 M .30%+30 .33 % +30 .35% +30 36 % +30
10-20 500+6 550+6 600+6 600+6
20-40 200+6 220+6 230+6 240+6
40-20k 100+6 110+6 120+6 120+6
20 mV 20k-50k 340+6 370+6 390+6 410+6
50k-100k 800+8 900+8 950+8 950+8
100k-300 k 11%+15 12%+15 3% +15 13%+15
300 k-500k 15%+30 17 % + 30 17%+30 18%+30
500k-1M 30%+30 33%+30 .35%+30 .36 % +30
10-20 500+ 16 550+ 16 600+ 16 600+ 16
20-40 200+10 220+10 230+10 240+10
40-20k 95+10 100+10 110+ 10 110+10
290 mv 20k-50k 300+10 330+10 350+10 360+ 10
50k-100k 750 +30 800+30 850+30 900 + 30
100 k-300 k 940 + 30 1%+30 11%+30 1% +30
300 k-500 k 15%+40 17 % + 40 17 %+ 40 18%+40
500k-1M .30 %+ 100 .33%+100 .35% + 100 .36 %+ 100
10-20 500+ 100 550+ 100 600+ 100 600+ 100
20-40 150+ 30 170+30 170+30 180 +30
40-20k 70+7 75+7 80+7 85+7
20V 20k-50k 120+20 130+20 140+ 20 140+20
’ 50 k-100k 230+80 250+80 270+80 280+80
100 k-300 k 400 + 150 440+ 150 470+150 480+ 150
300k-500k|{ 10%+400 11 %+400 12% +400 12 %+ 400
500k-1tM | 20%+1mV 22%+1mV 23%+1mV 24%+1mV
10-20 500+1mV 550+1mV 600+ 1mV 600+ 1 mV
20-40 150 +300 170+300 170+300 180 + 300
40-20k 70+70 75+70 80+70 85+70
20y 20k-50k 120 +200 130+200 140+200 140+200
50k-100 k 230 +400 250+400 270+400 280+400
100k-300k| 550+1.7mV 550+1.7mV 550+1.7mV 600+1.7mV
300k-500k| 12%+5mV 13%+5mV 13%+5mV 14%+5mV
500k-1M | 26%+9mV 28% +9mV 29%+9mV 30%+9mVv
* (ppm + mV)
10-20 500+10 550+10 600+ 10 600+ 10
20-40 150+3 170+3 170+3 180+3
40-20k 75+1 80+1 85+1 90 +1
200V 20k-50k 200+4 220+4 240+4 250+4
50k-100k 500+ 10 550+ 10 600+ 10 600+ 10
100k-300k| 15%+110 15%+ 110 16%+110 16%+110
300k-500k| .50%+110 52 %+ 110 53%+110 54%+110
500k-1M 120 % + 220 125 % +220 125 % +220 130 % +220
1100V 50-1k 75+4 80+4 85+4 90+4
Wechselspannung, Verstirker 5725A
Toleranz: + 5K von der Kalibriertemperatur
. " Frequenz
Bereich | Auflésung 24Std. | 90Tage | 180 Tage 1 Jahr
Hz + (ppm + mV)
40-1k 75+4 . 80+4 85+4 90+4
1100V 1k-20k 105+6 125+6 135+6 165+6
20k-30k 230+ 11 360+ 11 440+ 11 600+ 11
750V 30k-50k 230+ 11 360+ 11" 440+ 600+ 11
50 k-100 k 600+45 13%+45 16 % +45 23%+45
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5700A

Gleichstrom

. Toleranz: + 5 K vonder Kalibriertemperatur
. Auflésung
Bereich 24Std. | 90Tage | 180Tage | 1 Jahr
nA + (ppm +nA)
220 pA 0,1 45+ 10 50+ 10 85+ 10 60+ 10
22 mA 1 45+ 10 50+ 10 55+10 60+ 10
22 mA 10 45 + 100 50+ 100 55+ 100 60 + 100
uA = (ppm+pA)
220 mA 0,1 55 +1 60 +1 65+ 1 70 +1
22 A 1 75+ 30 80 + 30 90 + 30 95 + 30
Verstéarker 5725 A
11 A [ 10 330 + 470 340 + 480 350 + 480 360 + 480
Wechselstrom
Toleranz: + 5 K von der Kalibriertemperatur
A N Frequenz
Bereich| Auflésung 24 Std. 90 Tage l 180 Tage 1 Jahr
Hz + (ppm + nA)
10-20 650 + 30 700 + 30 750 + 30 800 + 30
20-40 350 + 25 380 + 25 410+25 420 + 25
220 pA 1nA 40-1k 120 + 20 140 + 20 150 + 20 160 +20
1k-5k 500 + 1 pA 600 +1 pA 650 + 1 pA 700 + 1 pA
5k-10k 15 % + 4 pA 16 % + 4 pA A7 % + 4 pA 18 % + 4 pA
10-20 650 + 50 700 + 50 750 +50 800 + 50
20-40 350 + 40 380 + 40 410+ 40 420 + 40
22mA 10 nA 40-1k 120 + 40 140 + 40 150 + 40 160 + 40
1k-5k 500 + 2 pA 600 + 2 pA 650 + 2 uA 700 + 2 yA
5k-10k 15 % +4 pA 16 % + 4 pA A7 % + 4 pA 18 % + 4 pA
10-20 650 + 500 700 + 500 750 + 500 800 + 500
20-40 350 + 400 380 + 400 410 + 400 420 + 400
22 mA 100 nA 40-1k 120 + 400 140 + 400 150 + 400 160 + 400
1k-5k 500 + 10 pA 600 + 10 pA 650 + 10 pA 700 + 10 pA
5k-10k 5% +20pA | 16% + 20 pA 17%+20pA | ,18% + 20 pA
Hz + (ppm + pA)
10-20 650 +5 700 +5 75+5 800 +5
20-40 350+ 4 380+4 410+4 420+ 4
220 mA 1pA 40-1k 120+ 4 150+ 4 170+ 4 180+ 4
1k-5k 500 + 50 600 + 50 650 + 50 700 + 50
5k-10k 15% + 100 16 % + 100 17 % + 100 18 % + 100
40-1 k 600 + 40 650 + 40 700 + 40 750 + 40
22A 10 pA 1k-5k 700+ 100 750 + 100 800 + 100 850 + 100
5k-10k ,80 % + 200 ,90 % + 200 95 % + 200 1,0 % + 200
Verstarker 5725 A
40-1k 370+170 400 + 170 440+ 170 460 +170
11A 100 pA 1k-5k 800 + 380 850 + 380 900 + 380 950 + 380
5k-10k 3% + 750 33 % + 750 35 % + 750 36 % + 750

Strom

Der 5700A gibt Gleich- und Wechselstrom bis
zu 2,2A und kann mit dem Verstarker 5725 auf
11A bzw. mit dem Transduktanz-Verstarker
5220A auf 20A erweitert werden. Das Ausgangs-
signal steht wahlweise an den Front bzw. riick-
seitigen Klemmen zur Verfigung. Zur
einfacheren Kalibrierung von MeBgeraten mit
separaten Stromeingdngen kann das Aus-
gangssignal entweder an einer separaten
Stromklemme der Frontseite bzw. Riickseite
oder am 5725A entnommen werden.

Flr Systemapplikationen steht am rickseiti-
gen Stromausgang ein aktives Stromguard zur
Verfugung.
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5700A

Breitbandausgang fiir Wechselspannung (Option -03)
Die Daten gelten fiir das Kabelende kalibriert mit 50Q-AbschluBwiderstand:

Allgemeine technische Daten

Warmlaufzeit: 2x Zeit seit letzter Abschaltung,

max. 30 Minuten.

Sysyteminstallation: Rickseitiger Ausgang

und 19" Einbausétze lieferbar.

Schnittstellen: |EEE-488, RS-232, 5725A,

5205A/5215A, 5220A, Phase lock Eingang

(BNC), Phase Referenz Ausgang (BNC)

Temperaturbereich: Betrieb 0°C-50°C
Kalibrierung 15°C-35°C
Lagerung -40°-75°C

Rel. Feuchtigkeit: Betrieb <90% bis 30°C, <70%

bis 40°C, <50% bis 50°C. Lagerung <95% keine

Betauung.

Schutzart: gemaB UL 1244(1987); IEC 348-1978

IEC 66E (CO) 4; CSA 556B.

Guardisolation: 20V

EMI/RFl: gemaB FFC-Vorschriften Teil 15,
Abschnitt J, Klasse B; VDE0871 Klasse B.
Zuverlassigkeit: MIL-T-28800D, Abschnitt
3133

Netzspannung: 100V, 110V, 115V, 120V, 200V,
220V, 230V, 240V +10% vom Nominalwert. 47-
63Hz.

Max. Leistungsaufnahme: 5700A: 300VA;
5725A: 750VA.

Abmessungen:

5700A: Héhe 17,8cm (7in), EinbaumaB + 1,5cm
(0,6in) fiir GeréateflBe; Breite 43,2cm (17in); Tiefe
63cm (24,8in) gesamt; Einbautiefe 57,8cm
(22,7in).

5725A: Hohe 13,3cm (5,25in) Breite und Tiefe
wie 5700A. Beide Gerate schauen 5,1cm (2in)
aus dem Einbaurahmen,

Gewicht: 5700A: 27kg; 5725A: 32kg

Bereich Toleranz: + 5 K von der Kalibriertemperatur
30 Hz-500 kHz
Volt dBm Autlgsung 24 Std. l 90 Tage [ 180 Tage 1 Jahr
+ (% Ausgang + uV)
1,1mv -46 10nV 04 +04 05+04 06+04 08+2
3amv -37 10nV 04+1 0,45 +1 05+1 0,7+3
1tmv -26 100nV 02+4 035+4 05+4 0,7+8
33mV -17 100nV 02+10 03+10 0,45 +10 06+16
110mv -62 Y 0,2+ 40 03 +40 0,45 + 40 0,6+ 40
330mV +34 1pv 0,2 + 100 0,25+ 100 0,35+ 100 0,5+ 100
11V +14 10 pv 0,2 + 400 0,25 + 400 0,35 + 400 0,5 + 400
35V +24 10 pVv 0,15 + 500 0,2 + 500 0,3 + 500 0,4 + 500
Frequenzgang (Referenzfrequenz 1 kHz)
Frequenz Freq__u enz- Spannung
auflosung
1,1mv | 3mv >3mV
Hz Hz +%
10-30 0,01 0,3 03 0,3
30-120 0,01 0,1 0,1 0,1
120-1,2k 01 01 0,1 0,1
1,2k-12k 1 0,1 0,1 0,1
12k-120k 10 0,1 0,1 0,1
120k-12M 100 02+3pVv 0,1 +3uv 0,1 +3uV
1,2M-2M 100k 02+3uV 0,1 +3puVv 0,1 +3pVv
2M-10M 100k 0,4 +3pv 03+3pv 02+3pv
10M-20M Y 06+3pV 05+3uVv 04 +3pV
20M-30M iM 15+15uV 1,5+ 3pVv 1+3pV
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Alle Bereiche und Funktionen der Geréte 5700A, 5725A und der Breitband-Spannungsoption kénnen mit nur drei

Normalen kalibriert werden.

Kalibrier-Anforderungen

Die Kalibrierung des 5700A auf die volie spezifi-
zierte absolute Toleranz erfordert nur die folgen-
den Normale:

Fluke MeBgroBe [Nennwert| Toleranz*
Normal
732A Spannung 0V + 1,5 ppm
742 A-1  |Widerstand 1Q + 10 ppm
742 A-10 k |Widerstand| 10kQ +4ppm

* bezogen auf nationale Normale

Mit dem einfachen, meniigefiihrten Kalibier-
verfahren, das im 5700A implementiert wurde,
kann dieser Kalibrator innerhalb kurzer Zeit in
allen Bereichen kalibriert werden. AuBer fir
Widerstand hat die Kalibrierung bei beliebigen
Umgebungstemperaturen zwischen 15und 35°C

keinerlei Anderung der angegebenen Genauig-
keit zur Folge. Die Widerstandswerte unterliegen
einem geringen Temperaturkoeffizienten, wenn
der 5700A unter 19°C oder iiber 24°C kalibriert
wird.

Die Normale sind ebenfalls bei anderen ais den
in der Tabelle linke Spalte angegebenen Tole-
ranzen einsetzbar. In diesem Falle muB die abso-
lute Toleranz um die algebraische Differenz
zwischen der Toleranz des verwendeten Stan-
dards und der in der Tabelle angegebenen Tole-
ranz_modifiziert werden. Wenn beispielsweise
das Gleichspannungsnormal eine Toleranz von
+2,5ppm hat, erh&hen sich die absoluten Tole-
ranzangaben fir Gleichspannung beim 5700A
um +1ppm. Die Angaben fiir Gleich- und Wech-
selstrom schlieBen die Toleranzen der verwen-
deten Gleichspannungs- und Widerstands-
normale ein.

Bestellinformation

Modelie

5700A Kalibrator

5700A-01 Kalibrator, Option mit Ausgang auf der
Geraterlickseite*

5725A Verstarker

5725A-01 Verstérker, Option mit Ausgang auf
der Geraterilckseite*

* nur ab Werk installiert

Option
5700A-03 Breitbandwechselspannung-Ausgang

Zubehor (siehe ebenfalls Abschnitt 17)

5440A-7002 Verbindungskabelsatz mit kleiner

Thermospannung

732A Gleichspannungs-Referenznormal

742A-1 Widerstandsnormal 1Q

742A-10k Widerstandsnormal 10kQ

Y5701 Kabel fir 5205A bzw. 5215A

Y5702 Kabel fiir 5220A

Y5737 Rahmen-Einbausatz mit 24"-Gleitschie-
nen flir 5700A

Y5735 Rahmen-Einbausatz mit 24"-Gieitschie-
nen flr 5725A*

Y8021 Abgeschirmtes IEEE-488-Kabel, 1m

Y8022 Abgeschirmtes IEEE-488-Kabel, 2m

Y8023 Abgeschirmtes IEEE-488-Kabel, 4m

“Anmerkung: Diese Gleitschienen erméglichen seit-

liche Beliiftung.
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